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■部品表
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Ｎｏ． 部 品 名 材 質 表 面 処 理

上部継手本体 ＦＣ １５０ エポキシ樹脂コーティング

ＶＧパッキン

ＫＯパッキン
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Ｎｏ． 部 品 名 材 質 表 面 処 理
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下部継手本体
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Ｔボルト（Ｍ１０） ＳＳ ４００ クロメート処理

ＦＣＤ ５００－７エポキシ樹脂コーティング

スリッフ゜ワッシャ ＳＳ ４００ 亜鉛めっき

補強金物インサート

クロメート処理

ＥＰＤＭ

８ シートパッキン ＥＰＤＭ １６ Ｓプラグ ＣＡＣ２０２ ニッケルークロムめっき８ シートパッキン ＥＰＤＭ １６ Ｓプラグ ＣＡＣ２０２ ニッケルークロムめっき

１４

１５

Ｓプラグ用スリップワッシャ
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２００７．０７．１７ Ｋａｋｏ Ｉｗａｔｓｕｋｉ Ｓｏｅｄａ

Ｔボルトを下から挿入した場合、スラブ厚は最大４００㎜まで対応可能です。
なお、ＫＲフランジ（Ｔボルト落下防止、Ｔボルト回り止め仕様）の場合も
スラブ厚最大４００㎜まで対応可能です。

で固定されています。

※ 上部継手と下部継手は、それぞれの横枝管

接続口の向きが、品番・呼びに示された位

置関係になるように、相互に嵌合させたキ

現場では、絶対にナットをゆるめたり、横枝

管接続口の向きを変えたりしないで下さい。

ナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを

変えると漏水します。

ーによって、位置決めされボルト・ナット
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